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1 Problema:

La semana pasada planteé a la red el siguiente problema que se me acababa de presentar:

	Buenos dias compañeros,

Tengo un pequeño problema que se me ha presentado esta mañana, y no se como resolverle por mas que he mirado en la red. ES el siguiente:

Necesito pasar un valor a un programa easytrieve, pero no se ni como pasarle desde el JCL ni como recogerle en el momento de ejecutar el procedimiento.

EL dato a pasar concretamente es la fecha y la hora del momento en el que se ejecuta el JCL y que es una variable del JCL que se asigna por el comando de OPC siguiente

-----------------------------------------------
//Xxxxxxx JOB (DE0,MSM), ... 
//* 
//*%OPC SCAN 
//*%OPC SETFORM CDATE=(DDMMYY) 
//*%OPC SETFORM CTIME=(HHMM00) 
...
--------------------------------------- 

Gracias por vuestra inistimable ayuda.

jmpeco 




2 Primera respuesta para la versión 11

	Hola Jmpeco.

Utilizando lo poco del Easytrieve que queda en mi memoria (algo aprendi de el en 1980 año mas año menos) y con el manual tratare de ayudarte.

Primero lo que dice la bibliografia.

En la pag. 5-4 del manual CA Unicenter CA-Easytrieve User Guide V11 pagina 5-4,
bajo el subtitulo: Executing Your Program Using Parameters, dice:

You can specify a parameter to pass using statements similar to the following:

DEFINE PARM-FIELD S 16 A
PROGRAM NAME MY-PROGRAM USING PARM-FIELD

The PARM-FIELD field contains the data that you entered on the command line
or specified in the LINK or TRANSFER statement or specified in the JCL (that is,
// EXEC PGM=PROG,PARM=’data value’).

For portability with Unicenter
CA-Easytrieve in other operating environments, the data is placed in the USING
field “as is.” This means that Unicenter CA-Easytrieve attempts to pass the


Por lo que se dice en el manual es aparente que en el programa primero debes definir una variable en working storage en la cual recibirás el valor que se pasa en el parámetro 'PARM=' de la sentencia EXEC.
Por ejemplo si tu programa esta definido con:

DEFINE PARM-FIELD S 16 A
PROGRAM NAME MY-PROGRAM USING PARM-FIELD

y en la '// EXEC' agregaste PARM='MIS DATOS' al ejecutarse, la variable PARM-FIELD contendrá la cadena de caracteres 'MIS DATOS' (sin los apóstrofos).

En cuanto a como pasarle las variables definidas por el OPC, intentare adivinarlo, dado que lo unico que se de OPC es que todos lo llaman OPC.

Me supongo que si el OPC modifica el el JCL para asignarle valores a las variables de JCL, entonces las mismas deberían estar disponibles, por lo tanto podrías probar codificando el PARM de la siguiente manera:

// EXEC PGM=........,PARM='&CDATE.&CTIME.'

si tienes suerte en la variable de tu programa debería aparecer un litera con la fecha y hora en el siguiente formato 'ddmmyyhhmm00'.

Espero que esto y algunas pruebas te pueda ayudar, por lo menos es por donde yo comenzaría si es que tuviese que resolver ese problema.
Carlos Emilio Speroni 
Vicente Lopéz - Argentina 




3 Probando la respuesta

	Carlos, lo siento pero no me funciona, y además me parece que llevas razón en tu comentario, pues creo que estamos algo lejos de la versión 11, ya que si lo que te envío a continuación (ejecución del JCL) es correcto, estamos hablando de la versión 6 

9/03/09 9.10.23 CA-EASYTRIEVE PLUS-6.4 0311 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PROGRAMS AND ALL SUPPORTING MATERIALS COPYRIGHT (C) 1982, 1996 BY COMPUTER ASSOC
1 ***************** 
2 PARM LIST (NOFILE NOPARM) SORT (MSG NO) 
3 ***************************** 
4 * 
5 * 
6 DEFINE PARM-FIELD S 16 A 
7 PROGRAM NAME PROGRAMA USING PARM-FIELD 
7 *******B014 UNABLE TO RECOGNIZE STATEMENT 
EXECUTE MOSTRAR 

He enviado un correo a sistemas para que arreglen este extremo, así que muchas gracias por tu aportación y tu tiempo.
SI me lo arreglan te mantendré informado a fin de cerrar este post correctamente, aunque con tu ejemplo se podría cerrar con broche de oro.

José M. Peco

jmpeco 




4 Segunda respuesta para la versión 6

Al comprobar el experto que yo estaba trabajando con la versión 6, vuelve a responder con el siguiente post:
	En la pagina:  15-28 bajo el titulo “Processing JCL Parameters”
del manual:   Advantage CA-Easytrieve Plus Report Generator - Application Guide 6.4  encontraras un ejemplo de cómo se debe hacer en la version 6.4.

Por lo que allí veo la cosa es distinta que en el Rel. 11.0, en 6.4 se debe llamar (‘CALL’) al la subrutina utilitaria ‘EZTPX01’ quien se encarga de devolver la longitud y el contenido de lo especificado en el PARM= del JCL.
Esta subrutina se invoca al comienzo para poder acceder a los datos del PARM= (ver línea 46 del ejemplo).

Este es el ejemplo del  manual (pego solo lo relevante), y al final de el encontraras mis comentarios:

1 *
2 * EXAMPLE 15.14
3 *
4 FILE PERSNL FB(150 1800)
5 %PERSNL
35 *
36 * JCL PARM DECODE DEFINITIONS
37 *
38 PARM-INFO W 12 A
39 PARM-LTH PARM-INFO 2 B
40 PARM-DATA PARM-INFO +2 10 A
41 *
42 SELECT-REGION PARM-DATA 1 N
43 SELECT-BRANCH PARM-DATA +1 2 N
44 *
45 *
46 JOB START(PARM-ANALYSIS)
47 IF REGION = SELECT-REGION AND BRANCH = SELECT-BRANCH
48 PRINT
49 END-IF
50 *
51 * MOVE THE JCL PARM INTO THE PARM-INFO W-FIELD AND VALIDATE IT
52 *
53 * THE JCL PARM MUST BE 3 DIGITS OF THE FORM RBB
54 * WHERE R IS THE REGION NUMBER AND BB IS THE BRANCH NUMBER
55 *
56 PARM-ANALYSIS. PROC
58 PARM-LTH = 10
59 CALL EZTPX01 USING (PARM-REGISTER PARM-INFO)
60 IF PARM-LTH NE 3
61 DISPLAY SKIP 3 '******* MISSING OR INVALID JCL PARM'
62 STOP EXECUTE
63 END-IF
... el ejemplo sigue. 

Comentarios:

En las líneas 38-40 define un campo (‘PARM-INFO’) donde el programador espera recibir el valor del PARM=.
Este campo se compone de dos subcampos longitud (‘PARM-LTH’) y datos (‘PARM-DATA’).
En el primero de ellos se debe poner la longitud en caracteres del subcampo de datos antes de invocar a la subrutina ‘EZTPX01’(ver líneas 56-59), indicando así a la subrutina el tamaño máximo de nuestra área de datos.
En campo de longitud, la subrutina devolverá la longitud real del los datos que nos entrega, es decir que al retornar de la subrutina, el campo de longitud contendrá alguno de los siguientes valores:

- 0(cero) si no se especifico el PARM= en el JCL 
- un valor menor que la longitud que le pasamos si el PARM= contenía menos caracteres que ella
- el mismo valor que le pasamos si el PARM= era igual o mas largo(trunca si es necesario).

En el segundo subcampo la subrutina devolverá los caracteres que se especificaron en el PARM= hasta una longitud igual a la especificada en el primer subcampo.

Carlos Emilio Speroni 
Vicente Lopéz - Argentina


5 Comprobación : Problema resuelto
Para probar el ejemplo enviado, genero el siguiente JCL para probar:

	 ISREDDE2   ENVDES.USRJMP.JCL(@@EJEM09) - 01.00               Columns 00001 00072 

 Command ===>                                                  Scroll ===> CSR  

 ****** ***************************** Top of Data ******************************

 000001 //USRJMPX  JOB (DE0,MSM),                                               

 000002 //         CLASS=A,                                                     

 000003 //         MSGCLASS=X,                                                  

 000004 //         REGION=4M,                                                   

 000005 //         NOTIFY=USRJMP                                               

 000006 //***--------------------------------------------                       

 000007 //*** EJEMPLO 9 : PASAR UN PARAMETRO A EASYTRIEVE  VER 6.14             

 000008 //***-------------------------------------------                        

 000009 //PASO1    EXEC PGM=EZTPA00,REGION=4096K,PARM='HOLA MANOLA'             

 000010 //SYSPRINT DD  SYSOUT=*                                                 

 000011 //SYSOUT   DD  SYSOUT=*                                                 

 000012 //SYSIN    DD  *                                                        

 000013 ********************************************************                

 000014 * EXAMPLE 15.14                                                         

 000015 * ********************                                                  

 000016 *                                                                       

 000017 * JCL PARM DECODE DEFINITIONS                                           

 000018 *                                                                       

 000019 DEFINE PARM-INFO              W 99 A                                    

 000020 DEFINE PARM-LTH  PARM-INFO       2 B                                    

 000021 DEFINE PARM-DATA PARM-INFO   +2 97 A                                    

 000022 *                                                                       

 000023 JOB INPUT NULL START(PARM-ANALYSIS)                                     

 000024 *                                                                       

 000025     DISPLAY SYSPRINT '********************************'                 

 000026     DISPLAY SYSPRINT 'PARM:' PARM-DATA                                  

 000027     DISPLAY SYSPRINT HEX PARM-INFO                                      

 000028     DISPLAY SYSPRINT '********************************'                 

 000029 *                                                                       

 000030 STOP                                                                    

 000031 *                                                                       

 000032 ***********************************************************             

 000033 PARM-ANALYSIS. PROC                                                     

 000034 *                                                                       

 000035    PARM-LTH = 99                                                        

 000036    CALL EZTPX01 USING (PARM-REGISTER PARM-INFO)                         

 000037    IF PARM-LTH = 0                                                      

 000038       DISPLAY SKIP 3 '******* MISSING OR INVALID JCL PARM'              

 000039       STOP EXECUTE                                                      

 000040    END-IF                                                               

 000041    DISPLAY SYSPRINT '********************************'                  

 000042    DISPLAY SYSPRINT 'LONGITUD DEVUELTA DEL PARM:' PARM-LTH              

 000043    DISPLAY SYSPRINT '********************************'                  

 000044 *                                                                       

 000045 END-PROC                                                                

 000046 *                                                                       

 000047 ***********************************************************             

 000048 /*                                                                      

 ****** **************************** Bottom of Data ****************************


Siendo esta su ejecución:

	********************************                                                
LONGITUD DEVUELTA DEL PARM:   11                                                
********************************                                                
********************************                                                
PARM:HOLA MANOLA                                                                
CHAR   HOLA MANOLA                                                              
ZONE 00CDDC4DCDDDC44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
NUMR 0B8631041563100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75
********************************   


Con lo cual queda resuelto el problema planteado.

6 Longitud máxima del parámetro de un exec

http://publibz.boulder.ibm.com/cgi-bin/bookmgr_OS390/BOOKS/IEA2B650/16.8.1?SHELF=&DT=20040712170508&CASE=
	 Length: The length of the subparameters passed must not exceed 100       
 characters:                                                              
                                                                          
 °   Including any commas, which are passed to the processing program.    
 °   Excluding any enclosing parentheses or apostrophes, which are not    
     passed.                                                              
                                                                          
 For example, PARM='P1,123,MT5' is received by the program as P1,123,MT5. 
                                                                          
 Commas: When you code more than one subparameter, separate the           
 subparameters by commas and enclose the subparameters in parentheses or  
 apostrophes. For example, PARM=(P1,123,MT5) or PARM='P1,123,MT5'.        
                                                                          
 Special Characters and Blanks: When a subparameter contains special      
 characters or blanks, enclose it in apostrophes and the other            
 subparameters in parentheses, or enclose all the subparameters in        
 apostrophes.  For example, PARM=(P50,'12+80') or PARM='P50,12+80'.       
                                                                          
 Code each apostrophe and ampersand that is part of the subparameter as   
 two consecutive apostrophes or ampersands. For example, code 3462&5 as   
 PARM='3462&&5'.                                                          
                                                                          
 However, if a subparameter contains a symbolic parameter, code a single  
 ampersand. You can code the symbolic parameter in apostrophes.           
                                                                          
 Continuation onto Another Statement: Enclose the subparameters in        
 parentheses. End each statement with a comma after a subparameter. For   
 example:                                                                 
                                                                          
   //STEP1  EXEC    PGM=WORK,PARM=(DECK,LIST,'LINECNT=80',                
   //    '12+80',NOMAP)                                                   
                                                                          
 Do not code an apostrophe in column 71; see "Continuing Parameter Fields 
 Enclosed in Apostrophes" if you need more information.                   
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